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Energieausweis fiir sonstige Gebdude

gemaR ONORM H 5055 ajs
und Richtlinie 2002/91/EG Osterrioticines insthct 0 Sautechnk

GEBAUDE

Gebaudeart Sonstige Gebaude Erbaut | 1997
Gebéaudezone Feuerwehr Katastralgemeinde Natters
StralRe Muttererstrale 12 KG-Nummer 81122
PLZ/Ort 6161  Natters Einlagezahl 280
Eigentiimerin Gemeinde Natters Grundstiicksnummer ~ 227/1

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

Fir sonstige Gebaude wird abweichend zu den Vorschriften
fir Wohngebaude und fiir Nicht-Wohngebaude keine
Skalierung der Energieeffizienz vorgenommen. Ebenso wird
auf die Ermittlung des Endenergiebedarfs und allenfalls des
Priméarenergiebedarfs und der CO,-Emission verzichtet.

ERSTELLT
Erstellerin ZT DI Susanna Hoffer
FeldstraBe 11a
6020 Innsbruck
Erstellerin-Nr. 26.08.2010
GWR-Zahl 26.08.2020
Geschéftszahl 388/10

Unterschrift g: ‘Hr

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Institutes fiir Bautechnik

in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und des Energi is-Vorlage-Gesetzes (EAVG)."
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Energieausweis fiir Sonstige Gebéude

gemaf ONORM H 5055

und Richtline 2002/91/EG
GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundflache 514,81 m? Klimaregion NF
beheiztes Brutto-Volumen 2093,37 m* Seehohe 795 m
charakteristische Lange (Ic) 1,47 m Heizgradtage 4274 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,6815 1/m Heiztage 365 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,71 W/im2K Norm-AuRentemperatur 14,842C
LEK-Wert 61 Soll-Innentemperatur 20,0 °C
BAUTEIL

Umax Upnt Anforderungen
Wénde gegen AuBenluft 0,50 0,35 [W/m2K]
Kleinflachige Wande gegen AuRenluft ' 0,70 [W/m*K]
Trennwénde zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten 0,90 [W/m2K]
Winde gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebaudeteile 2 0,50 0,60 [W/m?K]
Wande gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachrdume 0,35 [W/m2K]
Wande gegen andere Bauwerke an Grundsticks- bzw. Bauplatzgrenzen 0,50 [W/m?K]
Erdberiihrte Wande und FuBboden 1,26 0,40 [W/m2K]
Fenster, Fenstertiiren, verglaste oder unverglaste Tiren * 4,00 2,50 [W/m2K]
Fenster, Fenstertiiren, verglaste oder unverglaste AuRentiiren * 4,00 1,70 [W/m?K]
Dachflachenfenster gegen AuRenluft 1,70 [W/m3K]
Sonstige transparente Bauteile gegen AuRenluft ° 2,00 [W/m?K]
Decken gegen AufRenluft, gegen Dachraume 8 0,20 [W/m?2K]
Innendecken gegen unbeheizte Gebaudeteile 0,30 0,40 [W/m2K]
Innendecken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten 0,90 [W/m2K]
Tore ’ - - [WimK]
1 (z.B. bei Gaupen), die 2% der Wande des Gebéudes gegen AuBenluft nicht ib

2 (ausgenommen Dachrdume)

3 und

P ile gegen

4 und ige vertikale

P ile gegen
5 horizontal oder in Schragen

6 (durchliiftet oder ungeda ) und Giber D sowie Dachschragen gegen AuBenluft

7 Derzeit gibt es keine Anforderung an den U-Wert von Toren.

ANMERKUNG

Die hier angegebenen U-Werte stellen jedenfalls die fur das betrachtete Gebdude maximalen U-Werte dar.
Sie entsprechen in ihren Detailanforderungen und -beschreibungen der OIB-Richtlinie 6 bzw. der ONORM B 8110-1.

Die i dieses E i ises dienen hlieBlich der Inf ion. Augrund der idealisii Eii
kdnnen bei hlicher N g bliche Abwei . Insb dere Ni inheil hiedli Lage kénnen
aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer hlen von den hier
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Unser Land.

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten : Bestandsniane ibergeben durch: Ubergeben am:
P Biiro Kirchebner 19.02.2010
Bauphysikalische Daten ; Ubergeben durch: Uibergeben am:
e L Bro Kirchebner 19.02.2010
HaystecniicDaien:. Lokalaugenschein am 20.05.2010 -
Haustechniksystem
Raumbheizung : Zentral-Gasheizung, Radiatoren
Warmwasser : dezentral, Boiler
RLT-Anlage : nicht vorhanden
Allgemeine Berechnungsparameter (aus Stammdaten)
Gebaudemassen : schwer
Luftdichtheit: Dicht
Laftung : ¥ Natirliche Luftung : Luftwechselzahl: 040 1/h
[~ mechanische Liiftung:
maschinell eingestellte Luftwechselrate: 1/h
Nutzungsgrad der WRG: %
Nutzungsgrad des EWT: %
Luftwechselrate infolge von Ex- und Infiltration nx: 0,11 1/h
V;:
Vmech :
Vgesamt: 0,00
Luftwechselrate: 0,40 1/h
Warmegewinne: Interne Warmegewinne: 3,75 W/m?

Berechnungsgrundlagen : GemiB OIB-Richtlinie 6
ONORM B 8110-3 - Warmespeicherung und Sonneneinflisse
ONORM B 8110-5 - Klimamodell und Nutzungsprofile
ONORM B 8110-6 - Heizwérmebedarf und Kiihlbedarf
ONORM B 8115 - Schallschutz und Raumakustik im Hochbau
ONORM B 1800 - Ermittlung von Fldchen und Rauminhalten von Bauwerken

Bauteile: ONORM H 5056 - Heiztechnik-Energiebedarf
ONORM H 5057 - RLT - Energiebedarf fiir Wohn- und Nichtwohngeb&ude
ONORM H 5058 - Kiihltechnik - Energiebedarf
ONORM H 5059 - Beleuchtungsenergiebedarf
EN ISO 13788:2002 - Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen
ENISO 6946 - WarmedurchlaBwiderstand und W&rmedurchgangskoeffizient
EN ISO 10077-1:2006 - Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiren und Abschliissen - Berechnung des
Warmedurchgangskoeffizienten

ONORM B 8110-6:2007, Fomel (21) - Berechnung der Warmebriicken, Flachenheizung
0I3-Berechnungsleitfaden Version 1.6, 2004 - OI3_Kennzahlen - Baubook (OBOX)

Validierung: Validiert nach Fachnormenausschuss ON-AG 235.12 - "Validierung von Software fiir die Gesamtenergieeffizienz"

ONORM B 8110-6 - Validiert nach Beiblatt 1: EFH - Validierungsbeispiel fiir den Heizw4rmebedarf
Validiert nach Beiblatt 2: MFH - Validierungsbeispiel fir den HWB
Validiert nach Beiblatt 3: NWG - Validierungsbeispiel fiir den Heizwarmebedarf
ONORM H 5056 - Validiert nach Beiblatt 1: Validierungsbeispiel Einfamilienhaus
Validiert nach Beiblatt 2: Validierungsbeispiel Mehrfamilienhaus
Validiert nach Beiblatt 3: Validierungsbeispiel Nicht-Wohngebaude
ONORM H 5057 - Validierungsstand 2009/02
ONORM H 5058 - Noch im Validierungsprozess
ONORM H 5059 - Validierungsstand laut Sitzung 2008/03
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G7Z
368/10

388-EAW Bauhof-Feuerwehr Natters

Datum

25.August 2010
Fenster und Tiiren
Bezeichnung Breite | Hohe g v u U Glas- u U-Wert

[mm] | [mm] [-] [W/(mK)] [Rahmen Glas anteil  |[W/(m?K)] fix
Fenster_06 2400 3300 0,62 2,50 X
Fenster_07 8436 3300 0,62 2,50 X
Fenster_02 3640 500 0,62 2,50 X
Fenster_03 1900 500 0,62 2,50 X
Fenster_04 8124 1000 0,62 2,50 X
Fenster_05 3500 1000 0,62 2,50 X
Standard 100.00 x 100.00 0.90 1000 1000 0,62 2,50 X
Tar_04 1100 2100 4,00 X
Tar_05 4200 4000 4,00 X
Tar_02 3000 2400 4,00 X
Tar_03 900 2100 4,00 X
Fenster und Taren Seite 4




Kurze Erklarung der verwendeten Abkiirzungen:

Abkiirzung | Bedeutung Erlauterung
HWB* Heizwarmebedarf fiir Nicht- jahrlicher Warmebedarf, wobei flir die
Wohngebaude Luftwechselrate, die inneren Warmelasten die
Bestimmungen fiir Wohngebaude herangezogen
werden [kWh/m?3a]

HWB Heizwarmebedarf jahrlicher Warmebedarf, der den konditionierten
(=beheizten) Raumen zugefliihrt werden muss, um
deren vorgegebene Solltemperatur (=20°C)
einzuhalten [kWh/m?a]

WWWB Warmwasserwarmebedarf jahrlicher Warmebedarf flir die Bereitstellung des
Warmwassers [kWh/m?a]
NERLT-h | Nutzenergiebedarf jahrlicher Nutzenergiebedarf Raumlufttechnik-Heizen
Raum]ufttechnik-Heizen unter Anwendung des gebdudespezifischen
Nutzungsprofils [kWh/m?a]
KB* Kihlbedarf jahrlicher auBeninduzierter Kiihibedarf [kWh/m?3a]
KB Kuhlbedarf jahrlicher Kuhlbedarf unter Anwendung des
gebaudespezifischen Nutzungsprofils [kWh/m?a]
NERLT-k | Nutzenergiebedarf jahrlicher Nutzenergiebedarf Raumlufttechnik-Kihlen
Rauml]ufttechnik-Kihlen unter Anwendung des gebaudespezifischen
Nutzungsprofils [kWh/m?a]
NERLT-d | Nutzenergiebedarf jahrlicher Nutzenergiebedarf Raumlufttechnik-
Rauml]ufttechnik-Befeuchten Befeuchten unter Anwendung des
gebaudespezifischen Nutzungsprofils [kWh/m?a]
NE Nutzenergiebedarf jahrlicher Nutzenergiebedarf unter Anwendung des
gebaudespezifischen Nutzungsprofils [kWh/m?a]
HTEB-RH | Heiztechnikenergiebedarf fiir | jahrliche Energiemenge, die bei der Warmeerzeugung
die Raumheizung und
-verteilung fiir die Raumheizung verloren geht
[kWh/m?a]
HTEB-WW | Heiztechnikenergiebedarf fiir | jéhrliche Energiemenge, die bei der Warmeerzeugung
das Warmwasser und
-verteilung fiir die Warmwasserbereitstellung verloren
geht [kWh/m?a]

HTEB Heiztechnikenergiebedarf jahrlicher Heiztechnikenergiebedarf unter Anwendung
des gebaudespezifischen Nutzungsprofils [kWh/m?a]

KTEB Kihltechnikenergiebedarf jahrlicher Kihltechnikenergiebedarf unter Anwendung
des gebaudespezifischen Nutzungsprofils [kWh/m?a]

HEB Heizenergiebedarf jahrlicher Heizenergiebedarf unter Anwendung des
gebadudespezifischen Nutzungsprofils [kWh/m?a]

KEB Kihlenergiebedarf jahrlicher Kiihlenergiebedarf unter Anwendung des

gebdudespezifischen Nutzungsprofils [kWh/m?a]

@ yA) Dipl. Ing. Susanna HOFFER




RLTEB

Rauml]ufttechnikenergiebedarf

jahrlicher Raumlufttechnikenergiebedarf unter
Anwendung des gebaudespezifischen Nutzungsprofils
[kWh/m?a]

BelEB

Beleuchtungsenergiebedarf

jahrlicher Beleuchtungsenergiebedarf unter
Anwendung des gebdudespezifischen Nutzungsprofils
[kWh/m?a]

EEB

Endenergiebedarf

jahrlicher Endenergiebedarf unter Anwendung des
gebdudespezifischen Nutzungsprofils [kWh/m?a]

PEB

Priméarenergiebedarf

jahrlicher Bedarf an erschépflichen Ressourcen (wie
z.B. Erdgas, Erddl, Kohle,...), der fiir die
Bereitstellung der Endenergie notwendig ist.

CO»

aquivalente Kohlendioxid-
Menge

VergleichsgroBe zur Beurteilung der Klimarelevanz
von Emissionen, die als Treibhausgase wirken. Dabei
werden alle klimawirksamen Emissionen mit dem
Kohlendioxid als RichtgroBe verglichen und
dargestellt.

Die Darstellung des Energiebedarfs erfolgt liber zwei Kennzahlen.

Der Heizwarmebedarf (HWB) beschreibt jene Energiemenge, die fiir die Raumheizung eines
Gebaudes bendtigt wird. Berlicksichtigt werden neben den Energieverlusten tber die AuBenhaut
des Gebaudes auch die Energiegewinne beispielsweise durch die Sonne.

Dabei gilt: Je besser das Gebdaude gedammt ist, desto niedriger ist der Warmebedarf.

In den Berechnungen wird von einer Standardnutzung (Raumtemperatur 20°C) ausgegangen.
Damit wird es moglich, alle Gebaude in Osterreich miteinander zu vergleichen, um so Klarheit und

Transparenz im Immobilienmarkt zu schaffen.

Bei der tatsdchlichen Nutzung durch die Nutzer konnen erhebliche Abweichungen auftreten.




