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Energieausweis fir Nicht-Wohngebaude

gemiR ONORM H5055 =
und Richtlinie 2002/91/EG Osterreichisches Institut fiir Bautechnik

Gebaude 31-085-03 Gemeindeamt

Gebéudeart Bilrogebaude Erbaut im Jahr 1518
Gebaudezone Katastralgemeinde Natters
StraBe Innsbruckerstralle 4 KG - Nummer 81122
PLZ/Ort 6161 Natters Einlagezahl 346
Grundstiicksnr. 4

Eigentiimerln  Gemeinde Natters
Innsbruckerstralie 4
6161 Natters

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

HWB-ref* = 159,3 kWh/m?a

Erstellerin Josef Sailer Organisation Fiby ZT GmbH
Erstellerin-Nr. Ausstellungsdatum 10.03.2021
GWR-Zahl Giiltigkeitsdatum  09.03.2031

Geschiftszahl 31-085

M % A-6020 Innsbriyc

: * Regdelstrasse 33
\. & +43512/392130 =fz=7 blauph bauphysik.tirol

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des EA-01-2007-SW-a
Osterreichischen Instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG Uber die Gesamtenergieeffizienz EA-NWG
von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). 25.04.2007
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Josef Sailer
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Unser Land.

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundflache 1154 m? Klimaregion NF
konditioniertes Brutto-Volumen 3583 m® Seehohe 783 m
charakteristische Lange (Ic) 239 m Heizgradtage 4267 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,42 1/m Heiztage 365d
mittlerer U-Wert (Um) 1,40 W/m?K Norm - AuBentemperatur -11,8 °C
LEK - Wert 95 Soll - Innentemperatur 20 °C
Referenzklima Standortklima
zonenbezogen spezifisch zonenbezogen spezifisch

HwWB* 183 875 kWh/a 51,32 kWh/m?a

HWB 186 958 kWh/a 162,02 kWh/m?a 245810 kWh/a 213,02 kWh/m?a

wWwwB 5432 kWh/a 4,71 kWh/m2a

NERLT-h

KB* 44 kWh/a 0,01 kWh/m3a

KB 959 kWh/a 0,83 kWh/m?a

NERLT-k

NERLT-d

NE

HTEB-RH 34 132 kWh/a 29,58 kWh/m?a

HTEB-WW 17 855 kWh/a 15,47 kWh/m?a

HTEB 53 184 kWh/a 46,09 kWh/m?a

KTEB

HEB 304 427 kWh/a 263,81 kWh/m?a

KEB

RLTEB

BelEB k.A.* kWh/a k.A.* kWh/m?a

EEB 305 386 kWh/a 264,64 kWh/m?a

PEB

Cco2

* k.A. = keine Angabe, die Teile fir die Berechnung wurden nicht ausgefihrt

ERLAUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fir Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fur die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen EA-01-2007-SW-a

bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage kénnen aus Griinden der EA-NWG

Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen. 25.04.2007

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Josef Sailer
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STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZVILTECHNIKER

FIBY ZT — GmbH

A6020 INNSBRUCK | RESSELSTRASSE 33 | +43512 392130 | bauphysik@bauphysik trol

ALLGEMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTANDIGER
AUPHYSIK - AKUSTIK - WARME U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK

Gebaudedaten - Ist-Zustand

Brutto-Grundflache BGF 1154 m? charakteristische Lange Ic 2,39 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 3 583 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,42 m’
Gebaudehdiliflache Ag 1498 m?

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. Bestandsenergieausweis, 08/2010
Bauphysikalische Daten: It. Bestandsenergieausweis, 08/2010
Haustechnik Daten: It. Bestandsenergieausweis, 08/2010

Ergebnisse am tatsachlichen Standort: Natters

Leitwert LT W/K
Mittlerer U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient) U, 2 1,40 W/m2K
Heizlast Abschatzung P A 97,6 kW
Transmissionswarmeverluste Q 1 251 130 kWh/a
Luftungswarmeverluste Q y 43291 kWh/a
Solare Warmegewinne n x Q ¢ 18 622 kWh/a
Innere Warmegewinne m x Q ; schwere Bauweise 29 988 kWh/a
Heizwarmebedarf Qy, 245 810 kWh/a
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWB g 213,02 kWh/m2a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q 194 745 kWh/a
Liftungswarmeverluste Q y 33 5657 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q ¢ 14 689 kWh/a
Innere Warmegewinne n x Q; 26 654 kWh/a
Heizwarmebedarf Qy, 186 958 kWh/a
Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWB ggF (et 162,02 kWh/m?2a
Haustechniksystem

Raumheizung: Flussiger oder gasférmiger Brennstoff (Gas)

Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung

Liftung: Fensterliftung

Berechnungsgrundlagen

Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ONB8110-1 /ONB 8110-2 /ON B 8110-3 /ON B 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 / ON H 5056 / ON H 5057 / ON H 5058 / ON H 5059 /
ON EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: April 2007

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information Uber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fiir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemaR ONORM H 7500 erstellt werden.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Josef Sailer
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STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

FIBY ZT — GmbH

Y A%020 INNSBRUCK | RESSELSTRASSE 33 | +43512 392130 | bauphysk@bauphysik trol

ALLGEMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTANDIGER
BAUPHYSIK + AKUSTIK » WARME U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK

4 i
e’

Projektanmerkungen
31-085-03 Gemeindeamt

Allgemein

Der Energieausweis wurde mittels des standardisierten Berechnungsprogrammes GEQ erstellt. Abweichungen
durch spezifisches Nutzerverhalten kdnnen in der Praxis zu erheblichen Abweichungen bei den Verbrauchswerten
fuhren. Bei relevanten Anderungen ist die Gliltigkeit des Ergebnisses zu Uberpriifen bzw. der Energieausweis zu
aktualisieren. Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerlnnenverhaltens. Sie geben den
Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Der Energieausweis dient zur Information tGber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung
liegen durchschnittliche Klimadaten, standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes
Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den tatsachlichen Verbrauchswerten
abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebaude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemanR
ONORM H 7500 erstellt werden.

Der Energieausweis wurde auftragsgemal auf Basis des ibermittelten Bestandsenergieausweises (Dipl. Ing.
Susanna Hoffer) erstellt, feststellen von Abweichungen zum Bestand bzw. Sanierungsvarianten wurden nicht
beauftragt.

Der Unterzeichnende Ubernimmt keine Gewahrleistung fiir die Richtigkeit der Aufbauten bzw. bauphysikalische
Inhalte dieses Projektes.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Josef Sailer
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Heizlast Abschéatzung
31-085-03 Gemeindeamt

!
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STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

FIBY ZT — GmbH

' 46020 INNSBRUCK | RESSELSTRASSE 33 | 443512 392130  bauphysk@bauphysik ol

ALLGEMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTANDIGER
BAUPHYSIK + AKUSTIK » WARME U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK

Abschatzung der Gebaude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr

Gemeinde Natters
Innsbruckerstralie 4
6161 Natters

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Tel.: Tel.:
Norm-Aufientemperatur: -11,8 °C Standort: Natters
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 31,8 K beheizten Gebaudeteile: 3583,01 m?
Gebaudehlillflache: 1 498,26 m?
Bauteile . Warmed.- Korr.-  Korr.- .
Flache koeffizient faktor  faktor Leitwert
A U f ffh
[m?] [Wim2 K] [1] [1] [WIK]
ADO1 Decke zu unbeheiztem Dachraum 336,96 0,330 0,90 100,08
AWO01 AuRenwand Natursteinmauerwerk 682,69 1,740 1,00 1187,88
DS01 Dachschrage nicht hinterltftet 60,32 1,300 1,00 78,42
FE/TU Fenster u. Tiiren 97,91 2,520 246,73
EBO1 erdanliegender Ful3boden (>1,5m unter Erdreich) 153,27 1,200 0,50 91,96
EWO01 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) 167,11 2,240 0,60 224,60
Summe OBEN-Bauteile 397,28
Summe UNTEN-Bauteile 153,27
Summe Aufllenwandflachen 849,80
Fensteranteil in Auenwanden 10,3 % 97,91
Summe [WIK] 1930
Warmebriicken (vereinfacht) [WIK] 161
Transmissions - Leitwert Ly [WIK] 2 090,97
Luftungs - Leitwert Ly [WI/K] 979,29
Gebaude-Heizlast Abschatzung Luftwechsel = 1,20 1/h [kW] 97,6
Flachenbez. Heizlast Abschatzung (1 154 m?) [W/m? BGF] 84,61

Die Gebaude-Heizlast Abschatzung dient als Anhaltspunkt fir die Auslegung des Warmeerzeugers.
Fiir die exakte Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung nach ONORM H 7500 erforderlich.

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2021,061701 REP036 o7 - Tirol Geschaftszahl 31-085

Bearbeiter Josef Sailer
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STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

FIBY ZT — GmbH

' A.6020 INNSBRUCK | RESSELSTRASSE 33 | 443512 392130 | bauphysk@bauphysik il

7
L, (i? ALLGEMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTANDIGER
BAUPHYSIK + AKUSTIK » WARME U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK

Bauteile
31-085-03 Gemeindeamt
EBO1 erdanliegender FuBboden (>1,5m unter Erdreich)

bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,200) B 0,5000 0,754 0,663
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,5000 U-Wert 1,20

EWO01 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich)

bestehend von Innen nach AuRen Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 2,240) B 0,4000 1,264 0,316
Rse+Rsi =0,13 Dicke gesamt 0,4000 U-Wert 2,24

AWO01 AuBenwand Natursteinmauerwerk

bestehend von Innen nach AulRen Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,740) B 0,4000 0,988 0,405
Rse+Rsi = 0,17 Dicke gesamt 0,4000 U-Wert 1,74

ADO1 Decke zu unbeheiztem Dachraum

bestehend von Auflen nach Innen Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,330) B 0,4000 0,141 2,830

Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,4000 U-Wert 0,33

DS01 Dachschréage nicht hinterliiftet

bestehend von AuRen nach Innen Dicke A d/ A

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 1,300) B 0,4000 0,636 0,629
Rse+Rsi = 0,14 Dicke gesamt 0,4000 U-Wert** 1,30

Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m2K], Dichte [kg/m?], A[W/mK]
*... Schicht zahlt nicht zum U-Wert  F... enthalt Flachenheizung B... Bestandsschicht **_..Defaultwert It. OIB
RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer Grenzwert laut ONORM EN 1SO 6946

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Josef Sailer
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Geometrieausdruck
31-085-03 Gemeindeamt

!
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' A-6020 INNSBRU

- FIBYZT GmbH N

33| 443512 392130 | bax

iphysik tirol
AL GEMENBEEDETERUNDGERCHT ICH ZERTF\Z\ERTERS CH ERSYAND\GER
BAUPHYSIK + AKUSTIK » WARME U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK

Brutto-GeschoRflache 1 153,95m?
Lange [m] Breite [m] BGF [m?] Anmerkung
1153,950 x 1,000 = 1 153,95
Brutto-Rauminhalt 3 583,01m?
Lange [m] Breite [m] Hoéhe [m] BRI [m?] Anmerkung
1153,950 x 3,105 x 1,000 = 3 583,01
Brutto-Luftungsvolumen (BGF x 3) 3 461,85m?®
EBO1 - erdanliegender FuBboden (>1,5m unter Erdreich) 153,27m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
153,270 x 1,000 = 153,27
EWO01 - erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) 174,90m?
Lange [m] Hohe[m] Flache [m?]  Anmerkung
174,900 x 1,000 = 174,90
abziglich Fenster-/Tiirenflaichen 7,780m?
Bauteilflaiche ohne Fenster/Tiiren 167,120m?2
AWO01 - AuBenwand Natursteinmauerwerk 772,81m?
Lange [m] Hohe[m] Flache [m?]  Anmerkung
772,810 x 1,000 = 772,81
abziiglich Fenster-/Tirenflachen 90,120m?2
Bauteilflache ohne Fenster/Tiiren 682,690m?
ADO1 - Decke zu unbeheiztem Dachraum 336,96 m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
336,960 x 1,000 = 336,96
DS01 - Dachschrage nicht hinterliftet 60,32m?
Lange [m] Breite[m] Flache [m?] Anmerkung
60,320 x 1,000 = 60,32

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2021,061701 BGFBRIFREI1 07 - Tirol Geschaftszahl 31-085

Bearbeiter Josef Sailer
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Fenster und Tiiren
31-085-03 Gemeindeamt

i

i

ALLGEMEIN BEEIDETER
BAUPHYSIK + AKUSTIK » WARME U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK

STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

FIBY ZT — GmbH

A-6020 INNSBRUCK | RESSELSTRASSE 33 | +43512 392130 | bauphysik@bauphysik trol

ICH

DIGER

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs z amsc
m m m?>  WmK W/m?K W/mK m?>  W/m*K  W/K
B PriifnormmaR Typ 1 (T1) 1,23 1,48 1,82 2,50 2,50 1,33 2,50 0,62
1,33
NO
B T1 KG EWO01 1 0,78x0,90 0,70 0,87 0,61 2,50 2,50 0,34 2,50 1,52 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO01 1 1,35x1,46 1,27 1,43 1,82 2,50 2,50 1,33 2,50 4,54| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 2 1,33x1,46 125 1,43 3,58 2,50 2,50 2,61 2,50 8,941 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 1 0,95x0,96 0,87 0,93 0,81 2,50 2,50 0,50 2,50 2,02| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0OG1 AWO1 3 1,26x 1,46 1,18 1,43 5,06 2,50 2,50 3,66 2,50 12,66( 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0G1 AWO1 1 1,38x1,46 1,30 1,43 1,86 2,50 2,50 1,37 2,50 4,65| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0G2 Awo1 1 1,38x1,46 1,30 1,43 1,86 2,50 2,50 1,37 2,50 4,65| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0G2 Awo01 3 1,26x1,31 1,18 1,28 4,53 2,50 2,50 3,21 2,50 11,33 0,62 0,75 1,00 0,00
13 20,13 14,39 50,31
NW
B T1 EG AWO1 3 1,35x1,46 1,27 1,43 545 2,50 2,50 3,99 2,50 13,62| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 1 1,33x1,46 1,25 1,43 1,79 2,50 2,50 1,31 2,50 4,47| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 1 2,65x2,76 257 273 7,02 2,50 2,50 6,02 2,50 17,54 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0G1 AWwWO01 3 1,26x1,46 1,18 1,43 5,06 2,50 2,50 3,66 2,50 12,66( 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0G1 AWO01 1 1,31x1,46 1,23 1,43 1,76 2,50 2,50 1,28 2,50 4,40| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0OG1 AWO1 1 2,00x1,46 1,92 143 2,75 2,50 2,50 2,12 2,50 6,86| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0G2 Awo1 5 1,30x1,31 122 1,28 7,81 2,50 2,50 5,56 2,50 19,62( 0,62 0,75 1,00 0,00
15 31,64 23,94 79,07
SO
B T1 KG EWO1 1 0,50x0,80 042 0,77 0,32 2,50 2,50 0,13 2,50 0,81| 0,62 0,75 1,00 0,00
B KG EWO1 1 1,00 x 1,96 Haustiir 1,00 1,96 1,96 3,50 6,86
B T1 EG AWO01 1 1,21x1,46 1,13 1,43 1,62 2,50 2,50 1,16 2,50 4,04| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO01 2 0,92x0,96 0,84 0,93 1,56 2,50 2,50 0,95 2,50 3,91| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 1 1,09x2,35 1,01 2,05 2,07 2,50 2,50 1,53 2,50 5,18| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 1 0,86x0,96 0,78 0,93 0,73 2,50 2,50 0,43 2,50 1,81 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO01 1 0,88x0,96 0,80 0,93 0,74 2,50 2,50 0,45 2,50 1,86( 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0OG1 AWO1 1 1,27x1,46 1,19 143 1,70 2,50 2,50 1,23 2,50 4,25| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0G1 AWwWo01 1 1,37x235 1,29 2,32 2,99 2,50 2,50 2,34 2,50 7,48| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0G1 AWO01 1 1,00x1,18 092 1,15 1,06 2,50 2,50 0,70 2,50 2,65| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0G2 AWwWO01 1 1,30x1,31 1,22 1,28 1,56 2,50 2,50 1,11 2,50 3,90| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0G2 AWwWO01 1 1,37x2,35 1,29 2,32 299 250 2,50 2,34 2,50 7,48| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0G2 Awo1 1 1,02x1,40 0,94 1,37 1,29 2,50 2,50 0,88 2,50 3,221 0,62 0,75 1,00 0,00
14 20,59 13,25 53,45
SW
B T1 KG EWO1 3 1,17 x1,04 1,09 1,01 3,30 2,50 2,50 2,18 2,50 8,26| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 KG EWO1 1 0,96x1,84 0,88 1,81 1,59 2,50 2,50 1,12 2,50 3,98/ 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO01 2 134x1,46 1,26 1,43 3,60 2,50 2,50 2,64 2,50 9,01| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 1 2,05x1,46 1,97 143 2,82 2,50 2,50 2,18 2,50 7,04| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 EG AWO1 1 0,92x0,96 0,84 0,93 0,78 2,50 2,50 0,48 2,50 1,95( 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0G1 AWO01 3 1,26x1,46 1,18 1,43 5,06 2,50 2,50 3,66 2,50 12,66( 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 OG1 AWO1 1 1,38x1,46 1,30 1,43 1,86 2,50 2,50 1,37 2,50 4,65| 0,62 0,75 1,00 0,00
B T1 0G2 Awo1 3 1,30x1,31 122 1,28 4,68 2,50 2,50 3,34 2,50 11,71 0,62 0,75 1,00 0,00

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

FIBY ZT — GmbH

A-6020 INNSBRUCK | RESSELSTRASSE 33 | +43512 392130 | bauphysik@bauphysik tirol

ALLGEMEIN BEEIDETER

Fenster und Tiiren
31-085-03 Gemeindeamt

ICH ZERTIFIZIERTER DIGER

BAUPHYSIK + AKUSTIK » WARME U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf fs z amsc
m m m*> WmK WmK WmK m* WmkK WK
B T1 0G2 AWO01 1 1,38x1,46 1,30 1,43 1,86 2,50 2,50 1,37 2,50 4,65| 0,62 0,75 1,00 0,00
16 25,55 18,34 63,91
Summe 58 97,91 69,92 246,74

Ug... Uwert Glas  Uf... Uwert Rahmen PSI... Linearer Korrekturkoeffizient Ag... Glasflache

g... Energiedurchlassgrad Verglasung fs... Verschattungsfaktor
B... Fenster gehort zum Bestand des Gebaudes

Typ... Prifnormmalfityp
amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer

z... Abminderungsfakt. fir bewegliche Sonnenschutzeinricht.
Abminderungsfaktor 1,00 ... keine Verschattung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2021,061701 REPFEN1H o7 - Tirol Geschéaftszahl 31-085

Bearbeiter Josef Sailer
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STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

FIBY ZT — GmbH

A-6020 INNSBRUCK | RESSELSTRASSE 33 | +43512 392130 | bauphysik@bauphysik tirol

ALLGEMEIN BEEIDETER ICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTANDIGER
BAUPHYSIK + AKUSTIK » WARME U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK

Rahmen
31-085-03 Gemeindeamt

Bezeichnung Rb.re. Rb.i. Rb.o. Rb.u. Stulp Stb. Pfost Pfb. [H-Sp. V-Sp. Spb.

m m m m % |Anz. m Anz. m |Anz. Anz. m
Typ 1(T1) 0,090 0,000 0,090 0,120 27 Rahmen
1,35x 1,46 0,090 0,090 0,090 0,120 27 Rahmen
1,33 x1,46 0,090 0,090 0,090 0,120 27 Rahmen
2,65x2,76 0,090 0,090 0,090 0,120 14 Rahmen
1,34 x 1,46 0,090 0,090 0,090 0,120 27 Rahmen
2,05 x 1,46 0,090 0,090 0,090 0,120 22 Rahmen
1,21 x 1,46 0,090 0,090 0,090 0,120 28 Rahmen
0,92 x 0,96 0,090 0,090 0,090 0,120 39 Rahmen
1,09 x 2,35 0,090 0,090 0,090 0,120 26 Rahmen
0,95 x 0,96 0,090 0,090 0,090 0,120 39 Rahmen
0,86 x 0,96 0,090 0,090 0,090 0,120 40 Rahmen
0,88 x 0,96 0,090 0,090 0,090 0,120 40 Rahmen
1,17 x 1,04 0,090 0,090 0,090 0,120 34 Rahmen
0,96 x 1,84 0,090 0,090 0,090 0,120 30 Rahmen
0,50 x 0,80 0,090 0,090 0,090 0,120 58 Rahmen
0,78 x 0,90 0,090 0,090 0,090 0,120 44 Rahmen
1,26 x 1,46 0,090 0,090 0,090 0,120 28 Rahmen
1,31x1,46 0,090 0,090 0,090 0,120 27 Rahmen
2,00 x 1,46 0,090 0,090 0,090 0,120 23 Rahmen
1,27 x 1,46 0,090 0,090 0,090 0,120 28 Rahmen
1,38 x 1,46 0,090 0,090 0,090 0,120 26 Rahmen
1,37 x 2,35 0,090 0,090 0,090 0,120 22 Rahmen
1,00x 1,18 0,090 0,090 0,090 0,120 34 Rahmen
1,30 x 1,31 0,090 0,090 0,090 0,120 29 Rahmen
1,02 x 1,40 0,090 0,090 0,090 0,120 32 Rahmen
1,26 x 1,31 0,090 0,090 0,090 0,120 29 Rahmen
Rb.li,re,0,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m] % e Rahmenanteil des gesamten Fensters
Stb. ..... Stulpbreite [m] H-Sp. Anz ... Anzahl der horizontalen Sprossen Spb. ... Sprossenbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m] V-Sp. Anz ... Anzahl der vertikalen Sprossen

Typ ...... Prifnormmaltyp

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Josef Sailer
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STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

FIBY ZT — GmbH

A-6020 INNSBRUCK | RESSELSTRASSE 33 | +43512 392130 | bauphysik@bauphysik.trol

ALLGEMEIN BEEIDETER ICH
BAUPHYSIK + AKUSTIK » WARME U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK

o

DIGER

Monatsbilanz Standort HWB
31-085-03 Gemeindeamt

Standort: Natters

BGF 1153,95 m? Lt 2 090,97 W/K Innentemperatur 20 °C
BRI 3 583,01 m? Lv 360,75 WK
Monate  Tage Mittlere Trans.-  Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnut- Warme-
AuRen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temp. verluste verluste Verlust
°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -3,43 36 457 6334 42791 2576 849 3424 0,08 1,00 39 367
Februar 28 -1,75 30 562 5112 35674 2326 1123 3450 0,10 1,00 32225
Marz 31 1,80 28 314 4919 33234 2576 1604 4180 0,13 1,00 29 055
April 30 5,85 21309 3659 24968 2493 1888 4380 0,18 1,00 20 593
Mai 31 10,47 14 825 2576 17 400 2576 2194 4770 0,27 0,99 12 658
Juni 30 13,52 9759 1676 11434 2493 2117 4610 0,40 0,98 6917
Juli 31 15,36 7223 1255 8 477 2576 2205 4780 0,56 0,95 3960
August 31 14,82 8 052 1399 9 451 2576 2185 4760 0,50 0,96 4880
September 30 12,06 11 949 2052 14001 2493 1793 4 286 0,31 0,99 9751
Oktober 31 7,32 19723 3427 23149 2576 1333 3908 0,17 1,00 19 245
November 30 1,55 27778 4770 32548 2493 928 3421 0,11 1,00 29128
Dezember 31 -2,61 35180 6112 41292 2576 686 3262 0,08 1,00 38 031
Gesamt 365 251130 43291 294420 30326 18905 49231 245810
nutzbare Gewinne: 29988 18622 48610

HWBggr = 213,02 kWh/m?3a
HWB gri 68,60 kWh/m3a

Dauer Heizperiode 365 Tage

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Josef Sailer
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
31-085-03 Gemeindeamt

o

STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

FIBY ZT — GmbH

A-6020 INNSBRUCK | RESSELSTRASSE 33 | +43512 392130 | bauphysik@bauphysik.trol

ALLGEMEIN BEEIDETER

BAUPHYSIK + AKUSTIK - WARMI

e

H
IE U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK

DIGER

Standort: Referenzklima

BGF 1153,95m?
BRI 3 583,01 m®

Lt 2 090,97 W/K
Lv 360,75 W/K

Innentemperatur 20 °C

Monate  Tage Mittlere Trans.-  Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnut- Warme-
AuRen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temp. verluste verluste Verlust

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 33494 5819 39313 2576 631 3 206 0,08 1,00 36 107
Februar 28 0,73 27 077 4529 31606 2326 997 3323 0,11 1,00 28 284
Marz 31 4,81 23 631 4106 27736 2576 1442 4018 0,14 1,00 23721
April 30 9,62 15627 2684 18311 2493 1799 4291 0,23 1,00 14 034
Mai 31 14,20 9023 1568 10591 2576 2290 4 865 0,46 0,97 5873
Juni 30 17,33 4020 690 4710 2493 2281 4774 1,01 0,78 968
Juli 31 19,12 1369 238 1607 2576 2384 4 959 3,09 0,32 16
August 31 18,56 2240 389 2629 2576 2103 4679 1,78 0,53 143
September 30 15,03 7 482 1285 8 767 2493 1652 4144 0,47 0,97 4759
Oktober 31 9,64 16 117 2800 18917 2576 1187 3763 0,20 1,00 15 161
November 30 4,16 23 847 4095 27942 2493 651 3143 0,11 1,00 24 800
Dezember 31 0,19 30818 5354 36172 2576 505 3080 0,09 1,00 33092
Gesamt 365 194 745 33557 228302 30326 17921 48246 186 958

nutzbare Gewinne: 26654 14689 41343
HWBggr =162,02 kWh/m?a
HWBgr = 52,18 kWh/m3a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
p2021,061701 MBILANZ1 07 - Tirol

Geschaftszahl 31-085

Bearbeiter Josef Sailer
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Kiihlbedarf Standort
31-085-03 Gemeindeamt

STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

FIBY ZT — GmbH

A-6020 INNSBRUCK | RESSELSTRASSE 33 | +43512 392130 | bauphysik@bauphysik.trol

ALLGEMEIN BEEIDETER
BAUPHYSIK + AKUSTIK - WARMI

e

H
IE U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK

DIGER

Kihlbedarf Standort (Natters)

BGF 1 153,95 m? Lt 1 990,89 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 3 583,01 m?

Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnut-  Kuhl-

Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -3,43 43 600 7956 51555 5151 1131 6283 0,12 1,00 3
Februar 28 -1,75 37127 6522 43649 4 653 1498 6150 0,14 1,00 5
Marz 31 1,80 35 846 6541 42387 5151 2139 7290 0,17 1,00 12
April 30 5,85 28 889 5210 34100 4985 2517 7502 0,22 1,00 28
Mai 31 10,47 23002 4197 27 200 5151 2926 8077 0,30 0,99 85
Juni 30 13,52 17 892 3227 21119 4985 2823 7808 0,37 0,98 168
Juli 31 15,36 15764 2877 18641 5151 2940 8 091 0,43 0,97 289
August 31 14,82 16 554 3021 19574 5151 2913 8064 0,41 0,98 245
September 30 12,06 19 978 3603 23581 4 985 2391 7376 0,31 0,99 92
Oktober 31 7,32 27 666 5048 32714 5151 1777 6928 0,21 1,00 23
November 30 1,55 35049 6321 41370 4 985 1237 6222 0,15 1,00 6
Dezember 31 -2,61 42 384 7734 50118 5151 915 6066 0,12 1,00 3
Gesamt 365 343 752 62257 406009 60652 25207 85858 959
KB= 0,83 kWh/m?a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

31-085-03 Gemeindeamt

STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

FIBY ZT — GmbH

ALLGEMEIN BEEIDETER
BAUPHYSIK + AKUSTIK - WARMI

A-6020 INNSBRUCK | RESSELSTRASSE 33 | +43512 392130 | bauphysik@bauphysik.trol

e

H
IE U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK

DIGER

AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 1 153,95 m? Lt 1 990,89 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 3 583,01 m?

Monate Tage Mittlere Transm.-  Luftungs- Warme- Innere Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnut-  Kuhl-

Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust

°C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 40778 2507 43285 0 841 841 0,02 1,00 0
Februar 28 0,73 33808 2079 35887 0 1329 1329 0,04 1,00 0
Marz 31 4,81 31387 1930 33317 0 1923 1923 0,06 1,00 0
April 30 9,62 23480 1444 24923 0 2399 2399 0,10 1,00 0
Mai 31 14,20 17 478 1075 18553 0 3053 3053 0,16 1,00 2
Juni 30 17,33 12428 764 13192 0 3042 3042 0,23 1,00 9
Juli 31 19,12 10 191 627 10817 0 3178 3178 0,29 0,99 22
August 31 18,56 11 020 678 11698 0 2 804 2804 0,24 1,00 9
September 30 15,03 15725 967 16692 0 2202 2202 0,13 1,00 1
Oktober 31 9,64 24 233 1490 25723 0 1583 1583 0,06 1,00 0
November 30 4,16 31306 1925 33231 0 868 868 0,03 1,00 0
Dezember 31 0,19 38 230 2351 40581 0 673 673 0,02 1,00 0
Gesamt 365 290 066 17 835 307 900 0 23894 23894 44
KB*= 0,01 kWh/m3a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Geschéaftszahl 31-085

Bearbeiter Josef Sailer
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STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

FIBY ZT — GmbH

A-6020 INNSBRUCK | RESSELSTRASSE 33 | +43512 392130 | bauphysik@bauphysik tirol
ALLGEMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTANDIGER

RH _E i nga be hicid BAUPHYSIK - AKUSTIK - WARME U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK
31-085-03 Gemeindeamt

Raumheizung
Allgemeine Daten
Warmebereitstellung gebaudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 70°/55°
Regelfahigkeit Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung Leitungslangen It. Defaultwerten
gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 51,81 100

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 92,32 100

Anbindeleitungen Ja 1/3 Ja 646,21

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung Standort nicht konditionierter Bereich

Bereitstellungssystem Flussiger oder gasférmiger Brennstoff Heizgerdat Niedertemperaturkessel
Energietréager Gas

Modulierung ohne Modulierungsfahigkeit Heizkreis gleitender Betrieb
Baujahr Kessel 1978-1994
Nennwarmeleistung 94,99 kW  Defaultwert

Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems k
Kessel bei Volllast 100%
Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht UPT Y 87,5% Defaultwert

0,50% Fixwert

Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen MNpe 100% = 87,0%

Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung AdpbpPp -~ 1,0% Defaultwert
Hilfsenergie - elektrische Leistung
Kesselpumpe 114,16 W Defaultwert Umwaélzpumpe 114,16 W Defaultwert
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Josef Sailer
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STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

FIBY ZT — GmbH

A-6020 INNSBRUCK | RESSELSTRASSE 33 | +43512 392130 | bauphysik@bauphysik tirol

ALLGEMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTANDIGER
BAUPHYSIK + AKUSTIK » WARME U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK

WWB-Eingabe
31-085-03 Gemeindeamt
Warmwasserbereitung
Allgemeine Daten
Warmebereitstellung gebaudezentral

kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung

Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Warmeverteilung mit Zirkulation

Leitungsléngen It. Defaultwerten

gedammt Verhaltnis Dammung Leitungslange konditioniert
Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 1/3 Nein 19,00 0
Steigleitungen Ja 1/3 Nein 46,16 100
Stichleitungen 55,39  Material Stahl 2,42 W/m
Zirkulationsleitung Riicklauflange konditioniert [%]
Verteilleitung Ja 1/3 Nein 15,23 0
Steigleitung Ja 1/3 Nein 46,16 100
Speicher
Art des Speichers indirekt beheizter Speicher
Standort nicht konditionierter Bereich
Baujahr Vor 1978
Nennvolumen 16161 Defaultwert
Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 11,2 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Zirkulationspumpe
Speicherladepumpe

37,15 W Defaultwert
114,16 W Defaultwert

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Heizenergiebedarf
31-085-03 Gemeindeamt

4 R
e

- FIBYZT GmbH N

33| 443512 392130 | bax

A-6020 INNSBRU iphysik tirol
AL GEMENBEEDETERU ID GERICHTLICH ZERTF\Z\ERTERS CH ERSYANDGER
BAUPHYSIK + AKUSTIK » WARME U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK

Heizenergiebedarf

Heizenergiebedarf

QI-IEB

304 427 kWh/a

Heiztechnikenergiebedarf Qyres = 53 184 kWh/a
Warmwasserwarmebedarf Qtw 5432 kWh/a
Warmwasserbereitung
Waérmeverluste
Abgabe Qrw wa 289 kWh/a
Verteilung Qrwwy 9 738 kWh/a
Speicher Qrwws 4 319 kWh/a
Bereitstellung Qomwa 3 509 kWh/a
Qrw = 17 855 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Verteilung Qrwwy He = 140 kWh/a
Speicher QrwwsHe = 430 kWh/a
Bereitstellung QrwweHe = 0 kWh/a
Qe = 570 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser Q yregTw = 17 855 kWh/a
Heizenergiebedarf Warmwasser Quegtw= 23 287 kWh/a
Transmissionswarmeverluste Qq = 251 130 kWh/a
Luftungswarmeverluste Q,, = 43 291 kWh/a
Warmeverluste Q, = 294 420 kWh/a
Solare Warmegewinne Qg = 18 622 kWh/a
Innere Warmegewinne Q, = 29 988 kWh/a
Warmegewinne Qg = 48 610 kWh/a
Heizwarmebedarf Q, = 245810 kWh/a

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Heizenergiebedarf
31-085-03 Gemeindeamt

STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER

FIBY ZT — GmbH

A-6020 INNSBRUCK | RESSELSTRASSE 33 | +43512 392130 | bauphysik@bauphysik tirol

ALLGEMEIN BEEIDETER UND GERICHTLICH ZERTIFIZIERTER SACHVERSTANDIGER
BAUPHYSIK + AKUSTIK » WARME U. FEUCHTIGKEITSTECHNIK

Raumheizung
Waérmeverluste
Abgabe Quwa = 7 076 kWh/a
Verteilung Quwy = 37 772 kWh/a
Speicher Qyws 0 kWh/a
Bereitstellung Q = 38 345 kWh/a
kom.WB
Qy = 83 193 kWh/a
Hilfsenergiebedarf
Abgabe Quwane = 0 kWh/a
Verteilung Quwvhe = 314 kWh/a
Speicher Quwshe = 0 kWh/a
Bereitstellung Quwere = 314 kWh/a
QyHe = 628 kWh/a
Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung Q ey = 34 132 kWh/a
Heizenergiebedarf Raumheizung Quegn = 279942 kWh/a

Raumheizung
Warmwasserbereitung

Zuruckgewinnbare Verluste

Qupen =

QTW,beh

43 841 kWh/a
6 711 kWh/a
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