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STAATLICH BEFUGTER UND BEEIDETER ZIILINGENIEUR FUR BAUWESEN

BEZEICHNUNG

Gebaudeteil UG-20G
Nutzungsprofil Mehrfamilienhaus
Strale

PLZ/Ort 6161 Natters
Grundstiicksnr. 79/3

25-205-01 NHT Natters NT06 1.BA Haus B Betreutes Wohnen

Baujahr 2015
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Natters
KG-Nr. 81122
Seehdhe 783 m

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF, KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND

GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR (STANDORTKLIMA)

A++

A+

HWB: Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen
rechnerisch zur Beheizung zugefiihrt werden muss.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist als flichenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundflache,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusatzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebaude beriicksichtigt. Dazu zéhlen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc.

HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt.
Er entspricht ca. dem durchschnittlichen flachenbezogenen Stromverbrauch in einem
durchschnittlichen &sterreichischen Haushalt.
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A+

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusatzlich zum Heizenergiebedarf der
Haushaltsstrombedarf beriicksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primérenergiebedarf schliet die gesamte Energie fur den Bedarf im
Gebaude einschlieBlich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und
einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008.

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschlieflich jener fur Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden ubliche Allokationsregeln unterstellt.

feee : Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundflache an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU Uber die Gesamtenergieeffizienz von Geb&uden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).
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GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 947 m? Klimaregion NF mittlerer U-Wert 0,22 W/m2K
Bezugs-Grundflache 758 m2 Heiztage 98 d Bauweise schwer
Brutto-Volumen 2981 m3 Heizgradtage 4267 Kd Art der Luftung RLT mit WRG
Gebaude-Hullflache 1371 m? Norm-AuBentemperatur  -11,8 °C Sommertauglichkeit keine Angabe
Kompaktheit (A/V) 0,46 1/m Soll-Innentemperatur 20 °C LEK-Wert 15,5
charakteristische Lange 2,17 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima Standortklima Anforderung
spezifisch zonenbezogen  spezifisch
[kWh/a] [kWh/m2a]

HWB 9,1 kwh/mza 8 470 8,9 38,1 kwh/m2a erflllt
WWWB 12 098 12,8
HTEBRH 4144 44
HTEBww 29 320 31,0
HTEB 34 802 36,8
HEB 55 370 58,5
HHSB 15 554 16,4
EEB 70 665 74,6 110,7 kwh/mza erfullt
PEB 112 097 118,4
PEBn.em. 103 328 109,1
PEBem. 8 768 9,3
CO2 20531 kgla 21,7 kgim?a
feee 0,65
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin FIBY ZT - GmbH

Resselstrasse 39
Ausstellungsdatum 08.05.2018 6020 Innsbruck
Glltigkeitsdatum 07.05.2028

- {1 id. Ziviling. f. Bauwesen
\FIBY ZT)- GmbH
gk Bauakustk 4.

ik Ba . Schwingungstechnik
40 Yonsbkuck ¢ Resselstrasse 39
3 *\Eax: 90 82 85
by.peter@bauphysik tirol

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlie3lich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter kdnnen bei tatsachlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und Lage
hinsichtlich Ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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